
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales ventajas de nuestras válvulas: 

- No existen partes metálicas en contacto con el fluido, absolutamente anticorrosiva 

- Junta de estanquidad integral que elimina necesidad de juntas planas para su montaje en la tubería, aísla el cuerpo del 
fluido permitiendo combinar diferente material en cuerpo y disco, disminuye el costo con idénticas prestaciones 

- Cuerpo completo estilo lug en forma de brida completa con taladros completamente moldeados 

- Decenas de posibilidades de combinar materiales de cuerpo, disco, eje y elastómeros para la más fiable y económica 
solución, SAFI le ofrece la asesoría técnica para disminuir coste de adquisición y mantenimiento 

- Accionamiento por palanca multiposiciones con 13 posiciones de enclavamiento o reductor manual 

- Accionamiento automatizado con cualquier tipo de actuador, entrega de equipos montados, probados y garantizados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS TECNICAS 

· Junta de cierre integral, cuerpo macizo estilo Lug 

· Disco simétrico macizo de gran resistencia mecánica 

· Eje de Acero Inoxidable sin contacto con el fluido 

· Doble junta de estanquidad en cada extremo del disco 

· Doble junta de estanquidad en el eje 

· Palanca anticorrosiva de termoplástico con inserto Inox 

· Sistema de regulación con 13 posiciones en Inox 

· Materiales : 

      Cuerpo : Polipropileno PPH / PVC / PVC-C / PVDF 

     Disco : Polipropileno PPH / PVC / PVC-C / PVDF 

     Eje : Acero Inoxidable / Hastelloy / Titanio / Teflonado 

     Junta de cierre : EPDM / FPM / Viton B601C / Hypalon 

     Juntas tóricas : EPDM / FPM / Viton B601C / Hypalon 

· 100% probadas, totalmente estancas  

· Medidas Cara-a-Cara ver Tabla 1 

        Ver ficha técnica Nº 8900 para mayor 
información y detalle completo dimensional 
 

 Diámetro 
Cara-a-Cara 

(mm) 
Par 
Nm 

Peso 
(kg) 

DN 50 - 2" 43 12 1.0 

DN 65 - 2"1/2  45 15 1.2 

DN 80 - 3" 45 25 1.3 

DN 100 - 4" 55 30 2.0 

DN 125 - 5" 65 55 3.3 

DN 150 - 6" 70 85 4.5 

Tabla 1          
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VALVULAS MARIPOSA DN-200 / DN-600       (ver ficha técnica Nº 8911 para DN-700 hasta DN-1200) 

                

          

        

    

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS TECNICAS 

· Junta de cierre integral, cuerpo macizo estilo Lug 

· Disco simétrico macizo de gran resistencia mecánica 

· Eje de Acero Inoxidable sin contacto con el fluido 

· Doble junta de estanquidad en cada extremo del disco 

· Doble junta de estanquidad en el eje 

· Reductor Manual con Volante 

· Materiales : 

    Cuerpo : Polipropileno PPH / PVC / PVC-C / PVDF 

    Disco : Polipropileno PPH / PVC / PVC-C / PVDF 

    Eje : Acero Inoxidable / Hastelloy / Titanio /  Inox Teflonado 

    Junta de cierre : EPDM / FPM / Viton B601C / Hypalon 

    Juntas tóricas : EPDM / FPM / Viton B601C / Hypalon 

· 100% probadas, totalmente estancas  

Ver fichas técnicas Nº 8903 / 8904  para mayor información y 
detalle dimensional 
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Diámetro 
Cara-a-Cara 

(mm) 
Par 
N.m 

Peso 
(kg) 

DN 200 - 8" 86 180 12.2 

DN 250 ð 10ó 106 330 15.4 

DN 300 - 12" 128 450 31 

DN 350 - 14" 128 800 34 

DN 400 - 16" 169 800 69 

DN 450 - 18" 181 800 90 

DN 500 - 20" 191 1000 90 

DN 600 - 24" 209 1200 116 

           Table 1 



 

 


